Regenfall am Kahlen Asten (Partnerarbeit)
1. Bestimmt die Regenintensität um 14 Uhr und 17:30 Uhr mit Hilfe von Näherungswerten. 

2. Kontrolliert die von euch gefundenen Grenzwerte mit Hilfe des „Limesbefehls“ des Taschencomputers.

3. Vergleicht eure Ergebnisse mit den entsprechenden Tangentensteigungen. 

	 Ermittlung von durchschnittlichen und momentanen Änderungsrate sowie Tangenten     mit Hilfe des Voyage 200 
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Gebt eine durchschnittliche Änderungsrate (Differenzen-quotient) in die Eingabezeile ein und verkleinert schrittweise den jeweiligen Zeitabschnitt, mit Hilfe der Cursortasten sowie                        

und ENTER. 

Tipp: Setzt um die Terme im Zähler und im Nenner jeweils Klammern.

	Ermittlung der Regen-      intensität zum Zeitpunkt 16 Uhr mit Hilfe des limes-Befehls
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	Achtet bei der Eingabe auf die Klammern und Kommata.

Gebt nach dem Befehl „limes(“ zunächst den Differenzen-quotienten ein. Danach müsst ihr ein Komma setzen. Die Eingabe von „k,0“ bedeutet 
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, also  k geht gegen null.

	Graph und Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt P (4/4) ermitteln
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	Den Befehl „Tangente“ findet ihr an 10. Stelle (A). 

Nun werdet ihr gefragt, an welchem Punkt die Tangente gezeichnet wird. Ihr könnt direkt „4“ drücken für x = 4.

Unten links erscheint nach Zeichnung der Tangente ihre Gleichung. 
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