Regenfall am Kahlen Asten – Bestimmung der Regenintensität um 16 Uhr

	Zeitabschnitt 

k
	1
	0,5
	0,1
	0,01
	0,001
	0,0001
	0,00001

	Änderung des Wasserstandes im Zeitintervall [4;4+k]
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	Durchschnittliche Änderungsrate des Wasserstandes im Zeitintervall [4;4+k]
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	Ermittlung der durchschnittlichen Änderungsraten der Wasserstände                              mit Hilfe des Voyage 200  


	Vorgehensweise
	Menü
	Bildschirm
	Erklärung

	Eingabe der Funktions-gleichung  
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	Die Funktion f(x) wird nun als y1 definiert (vgl. Werkzeugkiste Hilfsblatt 1).

	Eingabe von
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zur Ermittlung der Wasser-standsänderung

	CALC

HOME

      und Q
	[image: image6.png]16z

" ul(4.5 - ulCa) 64625
ruialD) - uice) iosizs
1CE>






	Damit der Term nicht immer neu eingeben werden muss, kann man mit den Cursortasten (rechts und links) und der Taste         die entsprechenden Stellen in der Eingabezeile verändern. 

(Es sind im Bildschirm nur die Terme für      k = 1, k = 0,5 und k = 0,1 angegeben.)

	Eingabe von durchschnitt-lichen Änderungsraten im Zeitintervall [4;4+k]
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	Zur Bestimmung der durchschnittlichen Änderungs-raten des Wasserstandes muss man um die Terme im Zähler und im Nenner jeweils Klammern setzen. 
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